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Acústica e Design

Como Sonex illtec reduz o ruído

Líder no mercado de placas acústicas, a OWA Sonex atua no 
Brasil desde 1988, oferecendo produtos inovadores de alta 
performance e design diferenciado. Com tecnologia de ponta, 
a OWA Sonex fabrica, importa e distribui em todo território 
nacional as linhas de produtos:

- SONEX illtec Placas Acústicas
- NEXACUSTIC forros e revestimentos acústicos de madeira 
- OWA Forros Acústicos em fibra mineral

Para a correta indicação de seus produtos, a OWA Sonex 
desenvolveu um software exclusivo - AMBIENT - de simulação 
acústica, baseado no tempo de reverberação ideal e das 
características de cada ambiente. Assim, é possível oferecer os 
produtos que melhor se adequam a cada projeto.

A linha do Sonex illtec apresenta elevada absorção sonora (NRC). Distribuída na quantidade correta em teto ou paredes, 
elimina boa parcela do som refletido pelas superfícies, reduzindo o nível de ruído ambiente e promovendo condições de 
trabalho e comunicação adequadas.

Escolas
Melhora comunicação entre professores e alunos, elevando o 
índice de aprendizagem.

Restaurantes
Torna o local mais agradável para conversação e música ao vivo.

Escritórios e Call centers
Evita interferência entre conversas paralelas, melhorando as 
condições de comunicação, privacidade e raciocínio.

Estúdios
Equaliza a reverberação, garantindo clareza da locução, 
música e vídeos.

Industrias
Reduz o ruído de salas de máquinas e áreas de produção.

Resistência ao fogo

Elevada performance acústica

SONEX illtec é a melhor solução quando há preocupação 
com a resistência ao fogo devido sua composição exclusiva, 
pois atende aos exigentes critérios de segurança nacionais e 
internacionais:
- Classe 1 segundo a ASTM E84 (Estados Unidos) 
- Classe 1 segundo a BS 476 part 6 e 7 (Inglaterra)
- Classe B1 segundo DIN 4102 (Alemanha)  
- Classe AII conforme IT10, segundo excelentes resultados 
obtidos nos ensaios das normas NBR  9442 (IP) e ASTM E662 
(DM) (Brasil).

NBR 9442 – Índice de Propagação de Chama
Classe A (0 ≥ IP ≥ 25) 
SONEX illtec – IP = 2

ASTM E662 – Densidade Ótica Máxima de Fumaça
Atende (DM ≤ 450) 
SONEX illtec – DM = 57 – cor cinza

Desenvolvida especificamente para acústica, a linha Sonex 
illtec apresenta elevada absorção sonora. A estrutura micro-
celular do Sonex illtec oferece elevado atrito à passagem do 
som, dissipando-o, proporcionando maior conforto acústico e 
redução de ruído aos mais diversos ambientes.
Sua excelente propriedade de absorção sonora é graduada 
pelas diferentes espessuras de Sonex illtec, Baffles e Nuvens 
oferecendo redução de ruído e conforto acústico sob medida 
para cada projeto.

A linha Sonex illtec é composta por placas acústicas, painéis 
Baffles e Nuvens Acústicas disponíveis em diversas cores, 
modulações e formatos geométricos, adequando-se aos mais 
variados estilos arquitetônicos.

Variedade de cores, texturas e modulações

Sonex illtec contribui para a obtenção de créditos nos itens:
- Iluminação Natural e Paisagem QAI - Credito 8.1 e 8.2
- Inovação e Design NC - Credito 1.1
- Performance acústica QAI Pre-requisito 3
- Consumo de energia, EA - Credito 1.

Créditos LEED e AQUA

Sonex illtec constitui-se no acabamento final, podendo ser 
colado diretamente sobre teto e paredes. Por ser leve e fácil 
de recortar, não requer nenhuma estrutura auxiliar de fixação, 
podendo ser instalado mesmo em ambientes já ocupados, 
com o mínimo de interferência.

Facilidade de instalação

BENEFÍCIOS DO SONEX

som direto som re�etido
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Sonex illtec | Plano
Sonex illtec é a alternativa ideal para os ambientes que 
precisam de um desempenho acústico profissional, com 
acabamento estético discreto. 
Com sua variedade de cores oferece um visual agradável, 
e conforto acústico para qualquer tipo de ambiente, como 
auditórios, escritórios, call centers, restaurantes, escolas, 
estúdios entre outros.
A formulação especial e elevada Resistência Química 
de Sonex illtec permitem sua utilização em piscinas 
cobertas, barcos, entre outros.

Material Cores

Dimensões*

Garantia

Coeficientes de Absorção Sonora

Placa acústica SONEX illtec, semi-rígida, de 
estrutura micro-celular, densidade 11 kg/m3, alta 
resistência ao fogo, atende aos requisitos máximos 
de segurança Norma NBR 9442/ IT-10.

- Natural: cinza claro
- Padrão: conforme tabela. (pag. 15)
- Pintura especial: sob consulta

- 1.250 x 625mm
- 625 x 625mm

Espessuras (mm)

- 20 mm  - 25 mm
- 30 mm  - 35 mm
- 40 mm  - 50 mm

5 anos

*Dimensões e espessuras especiais sob consulta
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Sonex illtec | Nuvens
Sob novo conceito de tratamento acústico, as Nuvens 
Sonex illtec proporcionam elegância e design. Disponíveis 
em diversas cores e formatos geométricos, as Nuvens 
Sonex illtec permitem a instalação em composições 
variadas, proporcionando soluções sob medida para cada 
projeto arquitetônico. 
Com elevado desempenho acústico, oferecem conforto 
acústico a foyers, centros de convenções, hotéis, 
restaurantes, salões de festas, escritórios, auditórios, 
entre outros.
As Nuvens Sonex illtec são fornecidas com cabo de aço e 
kit de instalação. 

1.200 x 1.200 mm

1.200 x 600 mm

1.200 x 1200 mm

D= 1.100 mm

1.200 x 900 mm

1.700 x 850 mm

Material Cores

Dimensões* e Modelos

Placa acústica SONEX illtec, semi-rígida, de 
estrutura micro-celular, densidade 11 kg/m3, alta 
resistência ao fogo, atende aos requisitos máximos 
de segurança Norma NBR 9442/ IT-10.

- Natural: cinza claro
- Padrão: conforme tabela. (pag. 15)
- Pintura especial: sob consulta

Espessuras (mm)
- 50 mm
- 80 mm

Coeficientes de Absorção Sonora

*Dimensões e espessuras especiais sob consulta

Garantia
5 anos
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Sonex illtec | Baffle
Os Baffles SONEX illtec são painéis verticais leves, com 
diferentes alturas, facilmente instalados em ambientes 
com coberturas metálicas, sob laje ou mesmo abaixo 
de forros, como um pergolado, oferecendo conforto 
acústico sob medida aos mais variados ambientes, como 
ginásios, industrias, lojas, restaurantes, escritórios, 
estúdios, entre outros. 

Dimensões*
Suspensos por ganchos ou perfis, os painéis Baffle 
SONEXilltec estão disponíveis em 3 sistemas 
diferentes:
- Baffle Sonex 
  1250 x 625 mm

- Baffle Sonex T
   1250 x 625 mm
   1250 x 312 mm
   1250 x 156 mm                           

- Baffle Sonex Linear
   1250 x 312 mm
   1250 x 156 mm

*Dimensões e espessuras especiais sob consulta

Baffle Linear

Baffle T

Baffle

Material Cores

Placa acústica SONEX illtec, semi-rígida, de 
estrutura micro-celular, densidade 11 kg/m3, alta 
resistência ao fogo, atende aos requisitos máximos 
de segurança Norma NBR 9442/ IT-10.

- Natural: cinza claro
- Padrão: conforme tabela. (pag. 15)
- Pintura especial: sob consulta

- 35 mm
- 50 mm

Garantia
5 anos

Espessuras (mm)

Coeficientes de Absorção Sonora
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Baffle = 1250x625x50 mm

Afastamento-40 cm entre painéis 

Afastamento-60 cm entre painéis 
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50

BaffleLinear = 1250x156 mm

Espaçamento-15 cm entre painéis 

Espaçamento-15 cm entre painéis 
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Sonex illtec | Perfilado
Utilizando o princípio das cunhas anecóicas para 
multiplicar a área superficial de absorção, o Sonex 
illtec perfilado possui excelente desempenho acústico, 
representando a melhor solução para equalização dos 
ambientes de áudio profissional, como estúdios de 
gravação, locução, rádio e TV.
A formulação especial e elevada Resistência Química 
de Sonex illtec permitem sua utilização em casas de 
máquinas, piscinas cobertas, barcos, entre outros.

Material Cores

Placa acústica SONEX illtec, semi-rígida, de 
estrutura micro-celular, densidade 11 kg/m3, alta 
resistência ao fogo, atende aos requisitos máximos 
de segurança Norma NBR 9442/ IT-10.

- Natural: cinza claro
- Padrão: conforme tabela. (pag. 15)
- Pintura especial: sob consulta

Dimensões*

Garantia

- 1.250 x 625 mm
- 625 x 625 mm

- 25/35 - 25/75: espessura 25mm
- 30/75 - 30/125: espessura 30mm
- 35/75 - 35/125: espessura 35mm
- 50/75 - 50/125: espessura 50mm
- 75/75 - 75/125: espessura 75mm

5 anos

*Dimensões e espessuras especiais sob consulta

E

P

Modelos do Sonex: E/P
E: espessura
P: perfil

Modelos

Coeficientes de Absorção Sonora
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Sonex illtec | Bloc
Desenvolvido especialmente para uso em cabines 
de máquinas e grupo geradores, o Sonex illtec Bloc 
apresenta dupla função: absorção+isolamento acústico, 
devido à alta densidade da manta HD*, aliada à placa 
de illtec, que aumenta o poder de isolamento de chapas 
metálicas, drywall, madeira ou mesmo alvenaria.

Material

Cores
Placa acústica SONEX illtec, semi-rígida, de 
estrutura micro-celular, densidade 11 kg/m3, alta 
resistência ao fogo, atende aos requisitos máximos 
de segurança Norma NBR 9442/ IT-10.

- Natural: cinza claro
- Padrão: conforme tabela. (pag. 15)
- Pintura especial: sob consultaDimensões*

Garantia

- 500 x 500 mm
Modelos*
- Sonex Pb 40/35 – illtec + camada de chumbo
- Sonex Bloc 50/35 – illtec + manta HD 5 anos

*Dimensões e espessuras especiais sob consulta

Sonex illtec | Skin
Revestido por um filme impermeável, o Sonex illtec 
Skin é amplamente utilizado no tratamento acústico 
interno de salas de máquinas, compressores e motores, 
ou qualquer ambiente onde haja condensação, 
desprendimento de vapores ou respingos de óleo.

Material

Cores

Placa acústica SONEX illtec, semi-rígida, de 
estrutura micro-celular, densidade 11 kg/m3, alta 
resistência ao fogo, atende aos requisitos máximos 
de segurança Norma NBR 9442/ IT-10.
OBS.: o filme aplicado a superfície da placa não 
apresenta resistência ao fogo.

- Natural: cinza claro

Dimensões*

Garantia

- 500 x 500 mm

- 25 mm
- 40 mm

5 anos

*Dimensões e espessuras especiais sob consulta

Índices de Isolamento AcústicoCoeficientes de Absorção Sonora
Espessuras

Coeficiente de Absorção Sonora

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,2

1,0

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 d
e
 A

b
s
o

rç
ã
o

 (
  
  
)

Frequência (Hz)

Ensaio realizado conforme norma ISO: 354

125Hz

0,07

0,59

250

0,27

0,51

Hz 500

0,74

0,44

Hz 1000

0,97

0,51

Hz 2000

0,96

0,73

Hz 4000

0,90

1,02

Hz

40/35

50/35

NRC

0,75

0,55

E
s
p

e
s
s
u

ra
 

(m
m

)

SONEX Pb 40/35
SONEX Bloc 50/35
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Resultados correspondentes à montagem:

- SONEX Pb + chapa metalica de Rw=30dB

- SONEX Bloc + chapa metalica de Rw=30dB

SONEX Pb 40/35
SONEX Bloc 50/35

* a manta HD pode ser substituída por uma placa de 
chumbo – opcional.
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Sonex
As placas acústicas Sonex illtec são leves e fáceis de recortar, 
utilizando-se tesoura ou estilete, proporcionando fácil instalação. 
Podem ser aplicadas sobre teto ou paredes, com os adesivos 
Sonex PA-02 (base solvente) ou PA-03 (base d´água) sobre 
superfícies de alvenaria, madeira, metal, gesso, entre outras.

Instalação

Adesivo PA-02

Adesivo PA-03

Adesivo a base de borrachas naturais e solventes.

Adesivo a base d’água, com Baixa Emissão de Voláteis
(VOC): 5,4g/l.
Atende obras com certificação LEED e AQUA.

Material Necessário
- furadeira
- ganchos ajustáveis, buchas e cabos de aço
- espaçadores e tirantes

Material Necessário
- cordão de giz ou nível a laser
- estilete
- tubo de adesivo e aplicador

Procedimento
1 - Demarcar o alinhamento das placas com cordão de giz ou 
nível a laser, de acordo com paginação prévia.

2 - Fazer os recortes referentes à luminária, cantos e outros
detalhes, com estilete, antes de aplicar o adesivo.

3 - Certifique-se antes de aplicar o adesivo, que a superfície do 
local encontra-se limpa livre de quaisquer resíduos ou poeira.

4 - Coloque o tubo de Adesivo PA-02 ou PA-03 no aplicador 
e faça listras verticais e horizontais espaçadas a cada 10 
centímetros, como se fosse um tabuleiro de xadrez, no verso 
da placa.

5 - Cole as placas pressionando-as por alguns segundos,
respeitando o sentido do desenho e a demarcação de
alinhamento, fileira após fileira.

1 - Baffle Sonex – instalado através de cabos de aço fixados 
nas paredes, atirantados à estrutura metálica a cada 3 m. 

2 - Baffle Sonex T - instalado com Sistema de Perfis T clicados 
OWA. 

3 - Baffle Sonex Linear – instalado diretamente ao teto ou 
estrutura metálica através de ganchos.

Para maiores detalhes, consulte o guia de instalação SONEX 
em nosso site.

Baffle

Padrão de Cores

- As cores impressas neste catálogo são apenas referência, não representando o resultado final das cores de pintura no produto. 
- A tinta utilizada na pintura das placas foi desenvolvida especialmente para manter as características de retardancia à chama, de absorção 
sonora e flexibilidade da placa.
- Devido às características da tinta, das matérias-primas e das superfícies das placas, podem ocorrer ligeiras variações de tonalidade no 
lote de produção.
- Cores especiais podem ser fornecidas sob consulta e em quantidade mínima.

1- Coeficiente de Redução de Ruído NRC  mostra o grau de absorção sonora de um forro ou revestimento. NRC é a média aritmética dos 4 coeficientes de 
absorção sonora centrais, correspondentes à faixa de freqüência da voz,  250 Hz, 500 Hz,1.000 Hz e 2.000 Hz. 2- Os forros e revestimentos Sonex illtec são 
produzidos especialmente para fins acústicos, com rígido controle de suas propriedades físico/químicas para otimização da absorção sonora, proporcionando 
redução do ruído interno, conforto acústico, inteligibilidade e clareza do som no ambiente. 3- A linha Sonex illtec foi desenvolvida para uso em ambientes 
fechados. 4- Recomendamos a aplicação do SONEX diretamente sobre o teto, com utilização dos adesivos PA-02 ou PA-03. Para aplicações em paredes, 
recomendamos que seja a partir de 1,2m do piso ou fora do alcance de pessoas, devido à caracteristica do produto. 5- A limpeza das placas deve ser feita 
por aspiração ou uso de escova com cerdas macias, não sendo recomendada a utilização de água ou produtos químicos. 6- A garantia dos produtos é 
assegurada desde que sua instalação seja realizada conforme instruções do fabricante, quanto à utilização do adesivo correto e da integridade da superfície 
a ser aplicada e da não ocorrência de contaminação do ambiente. 6- Para informações detalhadas e atualizadas sobre os nossos produtos, consulte nossa 
página na internet: www.owa.com.br.

Observações

C
ho

co
la

te

Ve
rm

el
ho

A
zu

l 
C

hi
na

A
zu

l 
R

oy
al

A
zu

l 
Li

gh
t

Ve
rd

e
C

la
ro

P
al

ha

M
ar

ro
m

P
re

to

B
eg

e

N
at

ur
al

C
in

za
Fo

g

B
ra

nc
o



B
R

A
S

IL

A OWA Sonex se dedica a oferecer produtos acústicos inovadores de alta performance.
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